
〈 取扱説明書/施工説明書 〉 施工業者様用

お施主様用
この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。

必ずお施主様にお渡しください。

0120-813-331商品相談窓口

〒738－0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

テンツリ

注意 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに
住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を
よくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

2019年3月作成（S）
MKATT-施③

［受付時間］平日 8：30～17：00 ［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

・ 屋内専用。

・ 開梱後は換気を行う

棚板一枚あたり 10ｋｇ　　製品1台あたり 20ｋｇ

必ずおこなう

禁止

本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合
物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場な
ど高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に
滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますの
で、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡り、強い太陽光
などにより腐れ、割れ・錆などの劣化が進み、脱落の原
因となり危険です。

・ 人の真上となる位置に設置しない
　（椅子やソファーの上、人の動線の上など）
収納物が落ちてケガをする恐れがあります。

・ 製品に乗ったりもたれかかったり
　ぶら下がったりしない
製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となります
ので、絶対にしないでください。

・ 必ず同梱の金具を使用する
同梱の金具で施工しなかった場合、商品が破損したり、
落下、 転落してケガをするおそれがあります。

・ 耐荷重は必ず守る
耐荷重を超えてものを載せますと製品が破損したり脱
落してケガの原因となります。

・ 棚板に物を均等に載せてください
均等に載せないと、破損したりたわみが発生することが
あります。

・ 倒れどめよりも背の低い物や、
 背が高く不安定な物は載せない
地震などの際に落下する可能性があります。

・ アンカーボルトは十分に強度のある下地に
　固定する
梁など十分に強度のある部分に固定してください。
強度が不足すると、製品が脱落・落下しケガの原因と
なります。

耐荷重量

frëmuno［フレームノ］
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梱包内訳

※棚板はオプションとなります。

部材図

縦フレーム 3本 横フレーム（倒れどめ） 4本

フレーム組立ねじ　16本

棚板取り付けビス　12本

Φ4×12皿小ねじ

トラスタッピングビスΦ4×25

2

（単位：mm）



取り付け前の調査と準備

電動ドライバー
レンチ

下穴キリ
アンカーボルト

※アンカーボルトは、M10もしくは3分（W3/8）を使用してください。
※アンカーボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。

ナット 平ワッシャー ばねワッシャー

ご用意していただく工具

+ ビット

テンツリのサイズに合わせ
アンカーボルトの位置をご確認ください。
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テンツリ　W1200 フレーム部品重量11.5㎏（棚板除く）
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テンツリ　W1500 フレーム部品重量12.5㎏（棚板除く）
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アンカーボルト取り付け例

アンカーボルト固定木
梁などに固定のこと

ワッシャー

ナット

アンカーボルト
M10もしくは3分（W3/8）

注意 アンカーボルトは梁など十分に
強度のある部分に固定してください。

フレーム部品重量12.0㎏（棚板除く） フレーム部品重量13.0㎏（棚板除く）



施工手順

アンカーボルトは天井より
28㎜以上出るように
してください。

横フレーム（倒れどめ）を縦フレームにねじで取り付けます。②
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アンカーボルト

プラスターボード等

テンツリ縦フレーム

平ワッシャー

バネワッシャー

ナット

テンツリ縦フレーム

平ワッシャー

バネワッシャー

ナット

天井に縦フレームを取り付けます。① 取り付け

フレーム組立ねじ
（Φ4×12皿小ねじ）



5

棚板をフレームにビスで取り付けます。③

棚板取り付けビス
（トラスタッピングビスΦ4×25）

ボルトやねじ・ビスがゆるんだら、すみやかに締め直してください。

しつこい汚れは、固く絞った柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤を布にとってから拭いてください。

お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。

フレームを切断したり、棚板を追加したりすると、製品強度が著しく低下し、破損する恐れがあります。

製品を改造しないでください。

地震などの際に収納物が落下する可能性があります。

倒れどめよりも背の低いものや、背が高く不安定なものは載せないでください。

ご使用に際しての注意事項

耐荷重を必ずお守りください。1
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棚板1枚あたり10ｋｇ 　製品1台あたり20ｋｇ
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